
 

2020 年 12 月 28 日 

東海電子株式会社 

 

点呼で体温チェック×アルコールチェック！ 

東海電子の点呼用アルコール検知『ALC-PROⅡ体温計連携パック』 販売開始 

 

 

点呼機器及びアルコール検知器を開発販売する東海電子株式会社(本社：静岡県富士市 代表取締

役 杉本 哲也)は、この度 2020 年 12 月 28 日より、『アルコール検知器システム ALC-PROⅡ体温計

連携パック』の販売を開始致します。 

 

記 

 

1．点呼における体温チェックの必要性 

 
新型コロナウイルス感染症拡大を防ぐ体制として、いまや体温チェックは欠かせません。  

運輸業界の感染症予防ガイドラインでも、「可能な限り朝夕 2 回の体温測定」が推奨されています。  

いまやアルコール検知器と同じく、ドライバーや従業員に対して「漏れなく」体温チェックできる

仕組みが求められています。漏れを防ぐには、「誰が、いつ、何時何分に体温をチェックしたか」 

 この記録が残る仕組みが必要です。 

 

2．体温計記録システム×アルコール検知システム 

 
 今回システム化したのは、すでに運輸業界で 1 万事業所の実績のある点呼アルコール検知システ

ム ALC-PROⅡと、ブルートゥースで PC に接続できる体温計です。すべての従業員のアルコールチ

ェックの結果と、体温計の結果を、PC にある同じアプリケーション内で統合的に管理することが出

き、継続的な体制構築にお役立ていただけるシステムです。 

 

＜社員番号をつかって体温チェック＞   ＜社員番号をつかってアルコールチェック＞ 

 

 

 

 



 

3．製品構成と価格 
 

 当システムは、以下 2 種類の構成となっています 

アルコール検知器 体温計連携パック その 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FLIRSTP-300 

（フィンガルリンク株式会社） 

税抜 29,800 円 

ブルートゥースで接続 

 

アルコール検知器 ALC-PROⅡ本体 
¥306,000 

（税抜） 

基本ソフトウェア ALC-REC Ver3.04 

ALC-Rec(体温計連携ライセンス 
¥128,000 

(税抜) 

アルコール検知器 体温計連携パック その 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

サーモフレーズ MT-500BT 

（日本精密測器株式会社） 

税抜き 16,500 円 

アルコール検知器 ALC-PROⅡ本体 

¥306,000 

（税抜） 

基本ソフトウェア ALC-REC Ver3.04 

ALC-Rec(体温計連携ライセンス 
¥128,000 

(税抜) 

（＊別途 セットアップ費用がかかります） 

（現在 ALC-PROⅡをお使いのお客様は、追加で『体温計拡張ライセンス』をご購入ください） 

 

 

 

 

 



 

4．体温チェック→アルコールチェックの流れ 
 

手順 1）体温計で体温をはかる 

 

 

 

 

手順 2）アルコール検知器本体のテンキーで社員 ID を

入力する 

 

 

 

 

 

手順 3）アルコール検知器本体の測定開始ボタンを押

し、データを PC に取り込む 

 

 

 

 

 

手順 4）体温計結果を取り込んだ後 20 秒以内にアルコ

ールチェックを行う 

 

 

 

 

手順 5）体温とアルコールチェックの結果が保存され

る。 

 

 

 

 

5. 体温チェックの記録（PC 管理画面） 

 
 体温の結果は、このように、チェックが済んでいるか否か、もしくは、体温の数値そのものを表示、

どちらも可能です。 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6．体温チェックの記録簿簿（紙帳票イメージ） 
 

 アルコールチェックの結果と同様、氏名、日次、体温が電子保存されており、いつでも紙帳票とし

て出力することができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7．アルコールチェック除外、体温チェック単体使用 
 

 当システムは、アルコール検知記録機能に体温記録機能を加えたものですが、お客様のなかでは、

アルコールチェックは不要で、体温チェックだけを記録・管理したい企業様ニーズも想定され、以下

の運用も可能となっています。 

  

対象例 アルコールチェック 体温チェック 

ドライバー 必須 必須 

社員 除外設定 必須 

 

 

＜社員ごと、アルコール検知除外・体温のみ 設定画面＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8．その他システム要件 
 

1． 使用する PC は、Bluetooth4.0 に対応していること。 

2． PC がデスクトップ場合ブルートゥースモジュールを別途ご準備ください。 

3． ノート PC の Bluetooth4.0 をご利用ください。 

 

9．出荷開始日 
 

 受注開始日：2020 年 12 月 28 日より受注開始 

 出荷開始日：2021 年 1 月 11 日以降 

 

 

問い合わせ先 東海電子株式会社 営業部  

東京都立川市曙町 2-34-13 オリンピック第３ビル 203 

E-mail: info@tokai-denshi.co.jp  TEL:0120-609-100 

東海電子コーポレートサイト  ：http://www.tokai-denshi.co.jp 

東海電子公式 EC サイト     ：https://shop.tokai-denshi.co.jp/ 

東海電子メディアサイト    ：https://transport-safety.jp/ 



企業名 ：

メールアドレス ：

ＴＥＬ： ＦＡＸ：

氏名 ：

住所 ：

問合せ

◆製品についてのお問い合わせは、以下事項にご記入いただき FAX送信ください。弊社担当よりご連絡させていただきます◆

P2012-01Ｙ　

ｅ-mail：info@tokai-denshi.co.jpｅ-mail：info@tokai-denshi.co.jp

体温計と連動開始 !!

アルコールと体温測定の結果を合わせて記録、管理ができます︕︕

連動

体温計と連動開始 !!
サーモフレーズ 
MT-500BT
日本精密測器株式会社

FLIRSTP-300  フィンガルリンク株式会社

体温の表示は数値表示の有無を

運用に合わせて変更可能！



アルコール数値と体温測定の結果をまとめて管理！

■測定から記録までの流れ　　　 PC へデータが残ります

ピ　ッ !

①体温測定 ② I D 入力 ③吹込み ④完了！

♪♪♪ ♪♪♪

測定結果が異常時の場合、
管理者へメールを送信することも可能！
測定者の体調不良に素早く対応可能です。

高熱時 低熱時

oror

36.2

■体温測定のみのデータも保存可能。　　　

■測定から記録までの流れ　　　

■体温測定のみのデータも保存可能。　　　
ピ　ッ !

体温のみの測定であればアルコール測定が
カットされ、記録は PCアプリへ一緒に残ります。
会社全体の体温管理が可能に！

■異常時は、色や音声でお知らせ
　　　
■異常時は、色や音声でお知らせ

36.2

36.6

高温時はピンク、低温時は青で表示。
体温表示は「済」or「数字表記」で選べます。

高温時は赤い表示になり
だんだん上がる音がなります。

低温時は青い表示になり
だんだん下がる音がなります。

ピ　ッ !

東海次郎さん、おはようございます。
本日は社内勤務日ですね。では、体温測定します。



 
ALC-Rec 体温計連動 

Finggal Link 接続方法 簡単マニュアル 
Finggal Link の体温計は、PC の Bluetooth 機能とペアリングを行います。 

ALC-Rec を閉じて、手順通りに設定してください。 

ご案内 

設定画面が閉じたら、設定完了です。 

詳細は、「ALC-Rec 拡張ディスク（体温計）ソフトウェアガイド」をご確認ください。 

PC の設定「Bluetooth とその他のデバイス」から接続  2. PC とペアリング 

接続スイッチを押して画面の電波マークを確認  1．体温計を接続モードにする 

接続ボタン 

 

 

 

体温計の画面に が点滅します。 

これが通信中の状態です。 

① スタートから設定を表示し、
デバイスの設定画面を開く 

※Bluetooth が ON であること 

②「Bluetooth とその他のデバイ 
スを追加する」を選択し、「デバ
イス追加」で Bluetooth を選ぶ 

③デバイスの中から 
「Dual-SPP」（オーディオ）を選ぶ 

 

※同じ名称のデバイスの場合、 
必ず「オーディオ」を選択 

④デバイスの設定画面に戻り、 
「その他の Bluetooth オプショ
ン」の画面を開く 

⑤「COM ポート」を開き、 
「Dual-SPP」の「発信」 
のポート番号を確認する 

注意 
PC とのペアリング手順は、体
温計の取扱説明書および、
ALC-Rec の取扱説明書に詳細
を記載してあります。 
そちらも合わせてご利用くだ
さい。 

ALC-Rec を起動して設定画面開く  3. ALC-Rec の設定 

設定画面の体温測定メニューを開き、以下の 2 点を設定する。 

・体温機能を使用する」を選択 ・機種「FinggalLink FLIRSTP-300」と使用 COM ポート指定 

※使用 COM ポート指定のポート番号は、 
ペアリング時に確認した番号を選択してください。 







 
ALC-Rec 体温計連動 

NISSEI 接続方法 簡単マニュアル 
NISSEI の体温計は、本体の「接続 ID」を使用して接続を行います。 

Bluetooth のペアリングは行わないでください。 
NISSEI MT500BT の電源を切り、ALC-Rec を起動して、手順通りに設定してください。 

 

 

 

 

体温計の画面に 4 桁の数字が表示 

4 桁の数字…「接続 ID」 

体温計の接続ボタンを画面が表示されるまで押し続けてください。 

接続ボタン 

1. 接続 ID 確認 

 

ご案内 

設定画面が閉じたら、設定完了です。 

体温の測定ができない、繋がらない場合は、 

「ALC-Rec 拡張ディスク（体温計）ソフトウェアガイド」をご確認ください。 

②「体温機能を使用する」を選択 

 

 

 
 

を選択 ③機種「NISSEI MT550BT」 

確認した 4 桁の数字「接続 ID」を入力 
 

 

 

 

 

①  

④「設定」をクリックして、設定完了 

 2. ALC-Rec を設定 








